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NOTAS ESPECIALES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCIîN incluidos en este manual se refieren a riesgos o
pr‡cticas no seguras que podr’an producir lesiones personales o da–os materiales.

AVISO

La informaci—n contenida en este documento est‡ sujeta a modificaciones sin previo aviso.

ADVERTENCIA

Al instalar, utilizar o realizar el mantenimiento de este equipo, asegœrese de leer, entender y seguir
las instrucciones correspondientes para evitar lesiones personales y da–os al equipo.

La ley federal de los Estados Unidos s—lo autoriza la venta de este equipo a travŽs de un facultativo
autorizado o bajo prescripci—n mŽdica.

La administraci—n de ox’geno l’quido puede ser peligrosa o estar contraindicada. Este equipo debe
ser utilizado œnicamente por o bajo la supervisi—n de un facultativo autorizado experimentado en el
uso y administraci—n de ox’geno l’quido y familiarizado con las indicaciones, efectos, dosis, mŽtodo,
frecuencia y duraci—n de la administraci—n, as’ como con los riesgos, contraindicaciones, efectos
colaterales y las precauciones que se deben tomar.

Utilice œnicamente los medidores de flujo limitadores suministrados por Penox en las unidades
estacionarias equipadas con un medidor de flujo externo. Los medidores de flujo limitadores limitan
el flujo a un nivel seguro y predeterminado. Los medidores de flujo no limitadores pueden permitir
el paso de flujos que exceden la capacidad de calentamiento del intercambiador de calor de la
unidad estacionaria, lo cual representa un riesgo para el paciente ya que suministrar‡ el gas por
debajo de una temperatura segura.

Si en algœn momento el paciente o la persona a su cargo determina que la cantidad de ox’geno que
est‡ recibiendo no es suficiente, p—ngase en contact o con el proveedor y/o el mŽdico
inmediatamente. No deben realizarse ajustes en la velocidad de flujo a menos que as’ lo indique un
facultativo.

Este sistema s—lo suministra ox’geno apto para usos mŽdicos (segœn las normas U.S.P.). El ox’geno
suministrado por el sistema es suplementario y no debe considerarse esencial para la supervivencia.

NO guarde la unidad estacionaria y la unidad port‡til conectadas entre s’. Sep‡relas cuando no las
utilice. Asegœrese de que las unidades estŽn siempre en la posici—n CERO (DESCONECTADA)
cuando no las estŽ utilizando.

Si tiene alguna pregunta relativa al equipo o a su uso, llame a su distribuidor o a su representante
de servicio tŽcnico.

Evite la generaci—n de chispas cerca de los equipos de ox’geno de uso mŽdico, tales como las
chispas provenientes de la electricidad est‡tica creada por cualquier tipo de fricci—n.

Todos los equipos elŽctricos que se encuentren cerca de las unidades de ox’geno deben estar
debidamente conectados a tierra.

Si sospecha que una unidad est‡ da–ada, p—ngase en contacto con su representante de servicio
tŽcnico inmediatamente. El mantenimiento de la unidad debe ser realizado exclusivamente por un
representante de servicio tŽcnico.

Mantenga todas las unidades lejos del alcance de los ni–os.

La unidad estacionaria debe ser llenada œnicamente por un representante de servicio tŽcnico de
PENOX autorizado.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO:
El ox’geno no es inflamable pero acelera la combusti—n de los materiales
inflamables.

PARA EVITAR INCENDIOS:

NO FUME mientras estŽ utilizando este equipo. Coloque un letrero que diga
ÒPROHIBIDO FUMARÓ en un lugar f‡cilmente visible.

Mantenga el equipo a una distancia de al menos 1,5 m de cualquier artefacto
elŽctrico, tales como radios, televisores, acondicionadores de aire, ventiladores,
maquinillas de afeitar elŽctricas, etc.

Mantenga el equipo alejado de las llamas abiertas o fuentes de calor, tales como
hornos o estufas.

Mantenga los materiales inflamables, tales como aceites, grasa y aerosoles,
alejados del equipo. Estos materiales se encienden y entran en combusti—n
r‡pidamente en presencia de ox’geno concentrado.

PARA EVITAR ALTAS CONCENTRACIONES DE OXêGENO:

Mantenga las unidades en un lugar bien ventilado en todo momento.

APAGUE el selector de velocidad de flujo cuando no estŽ utilizando el equipo.

Mantenga las unidades en posici—n vertical en todo momento. Si voltea las
unidades, se producir‡ un escape de ox’geno gaseoso. Si ocurriera esto, ventile el
lugar. Si se produce un derrame de ox’geno l’quido por cualquier motivo, abra las
puertas y ventanas para ventilar el lugar.

NO PONGA la unidad port‡til debajo de la ropa. La unidad port‡til debe usarse sobre
la parte de afuera de la ropa y debe estar visible en todo momento.

RIESGO DE CONGELACIîN:

El ox’geno l’quido es extremadamente fr’o (-183 ¡C) y el contacto con Žl puede
causar congelaci—n. NO TOQUE las conexiones ni las tuber’as escarchadas. En
caso de exposici—n a ox’geno l’quido, p—ngase en contacto con un mŽdico
INMEDIATAMENTE.

OTRAS PRECAUCIONES:

No intente nunca lubricar el equipo de ox’geno.

No intente nunca realizar alteraciones en el equipo. Si lo hace, podr’a crear
condiciones de riesgo y hacer que el equipo deje de funcionar correctamente. Si
tiene alguna pregunta, llame al distribuidor o al representante de servicio tŽcnico de
su sistema de ox’geno l’quido.



ESPECIFICACIONES

5

Unidad estacionaria
de 20 litros

(de perfil bajo)

Unidad estacionaria
de 30 litros

(de perfil bajo)

Unidad estacionaria
de 40 litros

(de perfil bajo)

Unidad estacionaria
de 45 litros

(de perfil bajo)

Unidad port‡til 
de 1 litro

Unidad estacionaria
de 45 litros 

(modelo tradicional)

Modo de suministro Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo

Gas de ox’geno
equivalente a presi—n
y temperatura
normales* (litros)*

2463016420 32840 36945 45155 821

Velocidades de flujo
seleccionables (Litros
por minuto - LPM)
Modelo de flujo
est‡ndar:

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

Modelo de flujo
elevado:

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

Presi—n de
funcionamiento  
kPa (PSIG)

**Tiempo de llenado    
promedio 
en caliente:
en fr’o:

6 minutos

5 minutos

12 minutos

8 minutos

15 minutos

10 minutos

17 minutos

11 minutos

20 minutos

14 minutos

95 segundos

45 segundos

***Velocidad de    
evaporaci—n normal 
EN FUNCIONAMIENTO:
FUERA DE  
FUNCIONAMIENTO:

CERO
0,82 kg 
(1,8 lbs)/d’a

DIMENSIONES:
Altura - cm (pulg.)
Anchura - cm (pulg.)    
Profundidad - 
cm (pulg.)

PESO:
Vac’a - kg (lbs)
Llena - kg (lbs)

Duraci—n m‡xima
continua de flujo a 2
LPM (hs)

* Las velocidades de flujo corresponden a una presi—n y temperatura normales (101,3 kPa, 21 ¡C) en LPM
**    El tiempo de llenado promedio corresponde a una presi—n de llenado de 30 a 35 psig. El rendimiento var’a segœn las 

condiciones ambientales y de llenado. (Los tiempos indicados corresponden a sistemas de 138 kPa.)
***   Las unidades incluyen una v‡lvula economizadora que no permite pŽrdidas por evaporaci—n con el uso continuo.

Unidad estacionaria
de 45 litros 

(modelo tradicional)

Continuo

36945

0,25, 0,50, 0,75,
1,00, 1,50, 2,00,
2,50, 3,00, 4,00,
5,00, 6,00

0,50, 1,00, 2,00,
3,00, 4,00, 5,00,
6,00, 8,00,
10,00, 12,00,
15,00

17 minutos

11 minutos

CERO
0,82 kg 
(1,8 lbs)/d’a

CERO
0,82 kg 
(1,8 lbs)/d’a

CERO
0,82 kg 
(1,8 lbs)/d’a

CERO
0,82 kg 
(1,8 lbs)/d’a

CERO
0,03 kg (0,064
lbs)/hora

CERO
0,91 kg 
(2,0 lbs)/d’a

138 (20) 138 (20) 138 (20) 
— 345 (50)

138 (20) 138 (20) 138 (20) 138 (20) 

56,3 (22,2)
40,6 (16,0)
40,6 (16,0)

74,2 ( 29,2)
40,6 (16,0)
40,6 (16,0)

74,2 ( 29,2)
40,6 (16,0)
40,6 (16,0)

84,3 (33,2)
40,6 (16,0)
40,6 (16,0)

91,4 (36,0)
40,6 (16,0)
40,6 (16,0)

34,5 (13,6)
17,5 (6,9)
10,4 (4,1)

19,5 (43)
41,3 (91)

30 (55)
57,6 (127)

30 (55)
68,4 (151)

26,8 (59)
75,7 (167)

30,4 (67)
91,0 (200)

2,0 (4,4)
3,1 (6,8)

137 205 274 308 376 7

91,4 (36,0)
40,6 (16,0)
40,6 (16,0)

30,4 (67)
79 (175)

308
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PRESENTACIîN / MANIPULACIîN

PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIîN
DESEMBALAJE
1. Inspeccione la caja y su contenido para asegurarse de que no presenta ningœn da–o

visible. (En caso de observar algœn da–o notifique a su distribuidor Penox¨ local.)
2. Retire todo el relleno suelto de la caja.
3. Retire con cuidado todos los componentes de la caja.

NOTA: a menos que deba utilizar la unidad estacionaria Penox ¨ y/o la unidad port‡til de 1
litro Penox ¨ inmediatamente, conserve las cajas, envases y material de embalaje para
guardar el equipo hasta el momento en que deba utilizarlo.

INSPECCIîN
1. Examine la parte exterior del equipo para asegurarse de que no presenta

muescas, abolladuras, rayas ni otros da–os. Inspeccione todos los componentes.

CONSERVACIîN
1. Conserve el equipo en su embalaje en un lugar seco.
2. NO coloque otros objetos sobre el equipo cuando se encuentra guardado en su

embalaje.

PRESENTACIîN
Bolsa de pl‡stico
ÐIncluye el Manual del
usuario, un adaptador
de humidificador y 
una botella de
condensaci—n

Inserto superior

Unidad
estacionaria

Bolsa de pl‡stico

Inserto inferior

Caja externa

UNIDAD ESTACIONARIA PENOX¨

UNIDAD PORTçTIL PENOX¨

Inserto de cart—n
superior

Conjunto final
port‡til

Manual del
usuario

Bolsa de
pl‡stico

Caja interna

Inserto de
cart—n inferior

Caja externa
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CARACTERêSTICAS DE LA UNIDAD 
ESTACIONARIA PENOX

FIGURA 1 - CARACTERêSTICAS DE LA UNIDAD ESTACIONARIA PENOX¨

COMPONENTES DE LA UNIDAD ESTACIONARIA - DEFINICIONES
Selector de velocidad de flujo: con escala en litros por minuto. Activa y establece el flujo de ox’geno que recibe el
usuario.

Botella de recogida de condensaci—n: captura la condensaci—n normal que se produce cuando el ox’geno l’quido
fr’o se desplaza por las bobinas de calentamiento. Esta humedad gotea sobre la unidad estacionaria y es canalizada
hacia la botella de condensaci—n. La botella debe vaciarse peri—dicamente.

Codo (opcional): acoplamiento para la dispersi—n de ox’geno al paciente. Permite utilizar la unidad de base como
dispositivo de respiraci—n junto con la botella humidificadora.

Botella humidificadora (opcional): cuando se llena con agua, humedece el aire oxigenado seco para aliviar la
sequedad y la sensibilidad en las v’as nasales y en las membranas sinusales, particularmente a velocidades de flujo
m‡s elevadas.

Base rodante (opcional): facilita el transporte de la unidad estacionaria de un lugar a otro.

Acoplador de llenado de la unidad estacionaria y unidad port‡til: permite llenar la unidad port‡til desde la unidad
estacionaria y esta œltima desde una fuente externa cuando se vac’a.

V‡lvula de purga y llenado (unidad estacionaria): a medida que se transfiere el l’quido hacia la unidad estacionaria,
el calor es absorbido y el l’quido comienza a vaporizarse. Esta v‡lvula permite purgar el vapor de la unidad
estacionaria y alcanzar la capacidad de llenado m‡xima. S—lo debe abrirse durante el ciclo de llenado. No deje nunca
esta v‡lvula abierta ya que entrar‡ humedad en el sistema. NOTA: CUANDO LA UNIDAD ESTACIONARIA ESTç VACêA,
PîNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR.

Tubo de purga de la unidad port‡til: a medida que se llena la unidad port‡til, un tubo de purga en la parte inferior
permite purgar los vapores pr esentes a travŽs de la unidad estacionaria. El tubo de purga de la unidad estacionaria se
alinea debajo del tubo de purga de la unidad port‡til para permitir esta dispersi—n.

Indicador de contenido de ox’geno: indica el nivel de ox’geno que queda en la unidad estacionaria.

Conector de salida de ox’geno (opcional): permite utilizar la unidad estacionaria como una unidad de dispersi—n de
ox’geno. Acepta el adaptador de botella humidificadora aprobado por la C.G.A. para utilizar una botella humidificadora
opcional.

Adaptador de botella humidificadora (opcional): se conecta al conector de salida de ox’geno para permitir el uso de
una botella humidificadora cuando se utiliza la unidad estacionaria para suministrar ox’geno al paciente.

Indicador de carga de presi—n: indica la presi—n interna de la unidad estacionaria.

Bot—n de expulsi—n: permite retirar las unidades port‡tiles de llenado inferior de una unidad estacionaria de llenado
superior una vez finalizado el proceso de llenado.

V‡lvula de purga
y llenado

Tubo de purga de
la unidad port‡til

Indicador de carga
de presi—n

Indicador de contenido 
de ox’geno

Acoplador de llenado de unidad
estacionaria y port‡til

Bot—n de expulsi—n

Selector de velocidad de flujo

Salida de ox’geno

Codo

Botella humidificadora 
(opcional)

Botella de recogida de condensaci—n

Tubo de purga de la unidad port‡til

Indicador de contenido de ox’geno

Indicador de carga de presi—n

V‡lvula de purga y llenado

Acoplador de llenado de la unidad estacionaria y port‡til

Bot—n de expulsi—n

Selector de velocidad de flujo

Botella humidificadora (opcional)
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Indicador de contenido de ox’geno - Escala numŽrica de colores para facilitar la lectura

FIGURA 2 - INDICADOR DE CONTENIDO DE OXêGENO DE LA UNIDAD ESTACIONARIA

INTRODUCCIîN

DESCRIPCIîN DE LA UNIDAD ESTACIONARIA Y LA UNIDAD PORTçTIL

Los sistemas de la unidad estacionaria/unidad port‡ til Penox¨ est‡n dise–ados para almacenar y
suministrar ox’geno al paciente a la velocidad de f lujo indicada por un facultativo.

La unidad estacionaria es para uso domŽstico y debe  ser llenada òNICAMENTE por un distribuidor
de ox’geno l’quido. La frecuencia con la que debe v olver a llenarse depende del uso. La cantidad de
ox’geno que queda en la unidad estacionaria se dete rmina con el indicador de contenido de ox’geno.

La unidad port‡til, que se llena desde la unidad estacionaria, proporciona un suministro de ox’geno
suficiente para aumentar la movilidad del usuario final. La cantidad de ox’geno que queda en la
unidad port‡til se determina con el indicador de contenido de ox’geno.

El usuario debe conocer todas las fases de funcionamiento de las unidades antes de utilizarlas.

UNIDAD ESTACIONARIA PENOX ¨

INDICADOR DE CONTENIDO DE OXêGENO

El indicador de contenido de ox’geno proporciona una lectura exacta del ox’geno que queda en la
unidad estacionaria. El indicador debe controlarse peri—dicamente para asegurarse de que la
unidad cuenta con un suministro de ox’geno suficiente.

El indicador de contenido de ox’geno tiene una esca la graduada de varios colores y una aguja
indicadora que muestra el nivel de ox’geno que qued a en la unidad estacionaria. Si la aguja
indicadora se encuentra en la zona verde, en ÒfullÓ (lleno), significa que la unidad est‡ llena; si se
encuentra entre ÒfullÓ y el comienzo de la zona amarilla, significa que la unidad est‡ parcialmente
llena; si se encuentra en la zona amarilla indica p recauci—n, ya que la unidad est‡ casi vac’a; y si se
encuentra en la zona roja de la escala, significa q ue la unidad estacionaria est‡ vac’a y que debe
llenarse lo antes posible. Llame a su distribuidor o representante de servicio tŽcnico inmediatamente.
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SELECTOR DE VELOCIDAD DE FLUJO (FIGURA 3)

El selector de velocidad de flujo debe girarse en sentido horario hasta que aparezca la velocidad
de flujo indicada por el facultativo en la ventana.

ADVERTENCIA

NO seleccione otro valor a menos que el facultativo  le haya indicado que lo cambie. 
El valor seleccionado DEBE coincidir con una veloci dad de flujo exacta.

El ox’geno NO fluir‡ si el pomo se encuentra entre dos valores.

Gire siempre el pomo hasta la posici—n CERO (APAGAD O) cuando no lo utilice.

Selector de velocidad de flujo 

(pomo de control)

FIGURA 3 - SELECTOR DE VELOCIDAD DE FLUJO

INSTRUCCIONES DE USO DE LA UNIDAD ESTACIONARIA
El tipo de equipo de administraci—n que se debe utilizar, as’ como la velocidad de flujo y el tiempo de uso,
deben ser indicados por un facultativo.

La unidad estacionaria se suministrar‡ llena y puede utilizarse para suministrar el ox’geno l’quido necesario
para llenar una unidad port‡til a travŽs del acoplador de llenado, o bien para el uso directo del paciente a
travŽs de la salida de ox’geno y el dispositivo de control de flujo que se encuentra sobre la unidad de
base. El conector de salida de ox’geno de la unidad estacionaria es una conexi—n de salida de ox’geno
t’pica. Un conector adicional permite utilizar un humidificador de ox’geno.

Su distribuidor se asegurar‡ de que su equipo de administraci—n cuente con el tipo de conector es
adecuados para poder utilizarlo con la unidad estacionaria y le indicar‡ c—mo conectar el equipo a dicha
unidad.

Puede utilizarse una m‡scara de ox’geno, una c‡nula nasal u otros tipos de equipos de administraci—n
para suministrar el ox’geno.

ADVERTENCIA

No presione NUNCA el acoplador de llenado de la unidad estacionaria, ya que se
producir‡ el escape de los gases fr’os y el ox’geno l’quido. El contacto con ox’geno

l’quido puede producir congelaci—n.
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RESPIRACIîN DESDE LA UNIDAD ESTACIONARIA

Cuando la unidad estacionaria se utiliza para respirar, se incluye un selector de velocidad de
flujo para obtener la velocidad de flujo indicada por el facultativo.

1. Observe el indicador de contenido de ox’geno para asegurarse de que el 
suministro de ox’geno es suficiente.

2. Conecte la c‡nula al conector de salida de ox’geno de la unidad estacionaria 
o a la salida de la botella humidificadora.

Instrucciones de uso del humidificador

Conecte el humidificador (si est‡ indicado por el facultativo)

FIGURA 4 - LLENADO DEL HUMIDIFICADOR

3.   Llene el humidificador con agua destilada al nivel indicado por el fabricante.

ADVERTENCIA

NO llene excesivamente el humidificador.

4. Coloque la tapa sobre la botella humidificadora.

FIGURA 5 - CONEXIîN DEL HUMIDIFICADOR A LA UNIDAD ESTACIONARIA

5. Conecte el adaptador de humidificador a la unidad estacionaria girando la tuer ca 
mariposa que se encuentra sobre la tapa de la botella humidificadora en sentido 
antihorario hasta que quede bien fijada al adaptador sobre la unidad estacionaria.

Tubo de ox’geno

Adaptador de botella 
humidificadora

Tuerca
mariposa

FIGURA 6 - CONEXIîN DEL TUBO DE OXêGENO
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6. Conecte el tubo de ox’geno a la botella humidificadora y, a continuaci—n, una 
c‡nula o m‡scara de ox’geno.

7. Gire el pomo de control de flujo en sentido horario hasta la velocidad indicada 
por el facultativo.

8. Ajuste la c‡nula o m‡scara de ox’geno a la cara para recibir c—modamente el 
ox’geno.

ADVERTENCIA

No seleccione otro valor a menos que su mŽdico le haya indicado que lo cambie.
El valor seleccionado DEBE coincidir con una velocidad de flujo exacta.

El ox’geno NO fluir‡ si el pomo se encuentra entre dos valores.
Gire siempre el pomo hasta la posici—n CERO (APAGADO) cuando 

no estŽ utilizando la unidad.

9. Inspeccione el humidificador, si corresponde, par a asegurarse de que la tapa est‡ bien 
firme y que hay un flujo continuo de burbujas. Esto  indica que el ox’geno est‡ fluyendo.

10. Si utiliza una c‡nula o una m‡scara de ox’geno, compruebe que todos los 
conectores est‡n bien firmes, ajuste la c‡nula o la m‡scara de ox’geno a la cara y 
respire normalmente.

11. El indicador de contenido de ox’geno mostrar‡ la cantidad de l’quido que queda. 
Debe observarse peri—dicamente para asegurarse de que el suministro de 
ox’geno es suficiente.

12. Inspeccione o conecte el tubo de drenaje de condensaci—n y la botella de 
recogida de condensaci—n al tubo de drenaje de acero inoxidable de 1,25 cm 
sobre la unidad estacionaria (FIGURA 7).

NOTA: si la unidad debe usarse a velocidades de fluj o superiores, la condensaci—n aumentar‡.
Inspeccione la botella de condensaci—n y vac’ela cu ando sea necesario (FIGURA 7).

FIGURA 7 - BOTELLA DE CONDENSACIîN DE LA UNIDAD ESTACIONARIA

FIGURA 8 Ð RETIRADA DE LA
BOTELLA DE CONDENSACIîN

RETIRADA DE LA BOTELLA DE CONDENSACIîN

1. Quite la botella del gancho.

2. Tire de la botella hacia abajo del tubo y ret’rela.

3. Vac’e la botella y l’mpiela con detergente para 
vajilla de uso domŽstico.

4. Vuelva a colocar la botella.

BOTELLA DE
CONDENSACIîN
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TIEMPOS DE USO

Los tiempos de uso indicados en la tabla son aproximados. Ciertas variables, como el nivel de
llenado, el tiempo inactivo desde el llenado y la velocidad de flujo, influir‡n en la duraci—n del
rendimiento.

A medida que desarrolle su propio tiempo de uso, podr‡ predecir los tiempos con una exactitud
razonable.

VALORES DE
VELOCIDAD DE

FLUJO (LPM a presi—n
y temperatura normales)

UNIDAD
ESTACIONARIA
DE 20 LITROS

UNIDAD
ESTACIONARIA
DE 30 LITROS

UNIDAD
ESTACIONARIA
DE 40 LITROS

UNIDAD
ESTACIONARIA
DE 45 LITROS

UNIDAD
ESTACIONARIA
DE 55 LITROS

LPM
1

1,5
2

2,5
3
4
5
6
7
8
10
12
15

DêAS
11,4
7,6
5,7
4,56
3,8
2,85
2,28
1,9
1,63
1,43
1,14
0,95
0,76

DêAS
17,1
11,4
8,55
6,84
5,7
4,28
3,42
2,85
2,44
2,14
1,71
1,43
1,14

DêAS
22,81
15,2
11,4
9,12
7,6
5,7
4,56
3,8
3,26
2,85
2,28
1,9
1,52

DêAS
25,66
17,1
12,83
10,26
8,55
6,41
5,13
4,28
3,67
3,21
2,57
2,14
1,71

DêAS
31,36
20,91
15,68
12,54
10,45
7,84
6,27
5,23
4,48
3,92
3,14
2,61
2,09

ADVERTENCIA

Utilice œnicamente los medidores de flujo limitadores suministrados por Penox en
las unidades estacionarias equipadas con un medidor de flujo externo. Los

medidores de flujo limitadores limitan el flujo a un nivel seguro y predeterminado.
Los medidores de flujo no limitadores pueden permitir flujos que exceden la

capacidad de calentamiento del intercambiador de calor de la unidad estacionaria,
lo cual representa un riesgo para el paciente ya que suministrar‡ el gas por debajo

de una temperatura segura.
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SOLUCIîN DE FALLOS

Unidad estacionaria œnicamente

Problema Causa posible Soluciones

Los acopladores de
llenado no se pueden
desconectar.

Hay hielo sobre los
acopladores de llenado.
Nota: este problema se
debe a la presencia de
agua o contaminaci—n
sobre los acopladores al
comienzo del llenado.

Cuando se llena una unidad
port‡til desde la unidad
estacionaria, cierre la palan-
ca de purga y llenado de la
unidad port‡til para per mitir
que ambos recipientes
igualen su presi—n. Esto
terminar‡ la transferencia 
de llenado a travŽs del
acoplador. A continuaci—n,
espere que los acopladores
se descongelen.

Es imposible iniciar un
llenado, o el llenado tarda
demasiado tiempo.

La palanca de purga y
llenado no est‡ abierta.

Abra la v‡lvula de purga 
y llenado.

No hay flujo La unidad est‡ vac’a.

No hay presi—n.

El selector de velocidad
de flujo est‡ en la
posici—n OFF (apagado).

Problema interno

Llame a su distribuidor o
representante de servicio tŽcnico
inmediatamente.
Llame a su distribuidor o
representante de servicio tŽcnico
inmediatamente.

Coloque el selector en el valor
indicado por el facultativo.

Llame a su distribuidor o
representante de servicio tŽcnico
inmediatamente.

Indicador de contenido de
ox’geno: lectura err—nea.

El indicador no funciona
correctamente.

Llame a su distribuidor o
representante de servicio
tŽcnico inmediatamente.

Botella humidificadora (opcional)

Botella de recogida de condensaci—n

Acoplador de llenado de unidad
estacionaria y port‡til

Bot—n de expulsi—n

Selector de velocidad de flujo
Conector de salida de ox’geno
Codo (opcional)

V‡lvula de purga y llenado

Tubo de purga de la unidad port‡til

Indicador de contenido de ox’geno

Indicador de carga de presi—n
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NOTAS
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CARACTERêSTICAS DE LA UNIDAD PORTçTIL DE 1
LITRO PENOX¨ (FIGURA 1) 

ADVERTENCIA

NO use la unidad port‡til debajo de la ropa. La unidad port‡til DEBE usarse sobre la 
parte de afuera de la ropa y debe estar visible en todo momento.

Familiar’cese con la unidad antes de usarla. Si tiene alguna pregunta, llame a su representante
de servicio tŽcnico o a su distribuidor.

FIGURA 1 - CARACTERêSTICAS DE LA UNIDAD PORTçTIL DE 1 LITRO PENOX¨

COMPONENTES DE LA UNIDAD PORTçTIL - DEFINICIONES

Selector de velocidad de flujo: con escala en litros por minuto. Activa y establece el flujo de ox’geno que
recibe el usuario.

Acoplador de llenado (unidad port‡til): conecta la unidad port‡til con la unidad estacionaria para el
llenado de la primera. Vea la secci—n ÒLlenado de la unidad port‡tilÓ de este manual.

Palanca de purga y llenado: abre la v‡lvula de purga y llenado de la unidad port‡til. Debe abrirse cuando
se llena la unidad port‡til. Permite purgar el l’quido vaporizado de la unidad y, de esta manera, aumenta al
m‡ximo la capacidad de llenado. Vea la secci—n ÒLlenado de la unidad port‡tilÓ de este manual. Esta
v‡lvula debe abrirse durante el PROCESO DE LLENADO òNICAMENTE. Si deja la v‡lvula abierta mientras
est‡ utilizando la unidad port‡til o mientras no la usa, la humedad contaminar‡ el sistema.

Tubo de purga: al abrir la palanca de purga y llenado, este tubo permite canalizar el l’quido vaporizado
de la unidad port‡til a travŽs de un orificio de purga ubicado en la cubierta de la unidad estacionaria.

Indicador de contenido de ox’geno: indica el nivel de ox’geno que queda en la unidad port‡til.

Correa de transporte: se conecta a la unidad port‡til para facilitar su transporte y puede ajustarse para
mayor comodidad del usuario. Puede utilizarse sobre el hombro o a modo de asa para transportar la
unidad.

Conector de salida de ox’geno: la parte de suministro de ox’geno de la unidad port‡til. El conector tiene
pœas para fijar firmemente el tubo a prueba de aplastamiento para suministrar ox’geno al usuario de forma
segura.

Indicador de
contenido de
ox’geno

Correa de transporte

Tubo de purga

Acoplador de llenado

Salida de
ox’geno

Selector de velocidad
de flujo

Palanca de purga y llenado
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UNIDAD PORTçTIL DE 1 LITRO PENOX ¨

INDICADOR DE CONTENIDO DE OXêGENO DE LA UNIDAD PORTçTIL (FIGURA 2)

FIGURA 2 - LECTURA DEL INDICADOR DE CONTENIDO DE OXêGENO DE LA UNIDAD PORTçTIL

CONEXIîN DE DIFERENTES UNIDADES PORTçTILES A UNA UNIDAD
ESTACIONARIA PENOX ¨ Ð MODELOS DE LLENADO SUPERIOR (FIGURA 3)

ADVERTENCIA

Permanezca junto a las unidades hasta que termine el llenado para poder actuar 
inmediatamente en caso de que surja algœn problema.

La unidad port‡til se llena desde la unidad estacionaria como se indica a continuaci—n:

NOTA: los conectores de llenado deben estar limpios y secos a fin de evitar fallos debido a
congelaci—n. La contaminaci—n puede atascar los acoplamientos y dificultar la separaci—n
de la unidad port‡til de la unidad estacionaria.

1. Observe el indicador de contenido de ox’geno para asegurarse de que la unidad 
estacionaria tiene un suministro de l’quido suficiente para el llenado. La aguja del 
indicador de contenido de ox’geno de la unidad estacionaria NO deber’a encontrarse 
en la zona amarilla de la escala, lo cual indica que la unidad est‡ pr—xima a vaciarse 
y debe llenarse pronto.

2. Retire la cubierta protectora del acoplador de llenado de la unidad estacionaria.

3. Gire el selector de velocidad de flujo de la unidad port‡til a la posici—n cero 
(APAGADO).

4. Inspeccione los acopladores de llenado que ese encuentran sobre la parte inferior de 
la unidad port‡til y la parte superior de la unidad estacionaria para detectar la 
presencia de humedad. En caso de detectar humedad, limpie el acoplador con un 
trapo limpio y seco que no deje pelusa.

La l’nea negra se mueve

de  Empty (vac’a) a Full

(llena) cuando se est‡
utilizando.

La l’nea negra se mueve de  Full

(llena) a Empty (vac’a) a cuando

se est‡ utilizando.
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5. Sostenga la unidad port‡til en posici—n vertical con ambas manos, alinee los 
acopladores y baje la unidad port‡til hasta su posici—n de forma tal que la 
parte del acoplador correspondiente a la unidad estacionaria entre en el 
conector de la unidad port‡til (FIGURA 3).

6. Empuje ligeramente hacia abajo la unidad port‡til.

ADVERTENCIA

S—lo se requiere un peque–o esfuerzo. NO fuerce la unidad. El acoplador de llenado 
podr’a da–arse si aplica demasiada fuerza.

7. La unidad port‡til y la unidad estacionaria se encuentran ahora totalmente 
acopladas.

8. RefiŽrase a la secci—n ÒLlenado de la unidad port‡tilÓ.

NOTA: las siguientes unidades port‡tiles pueden llenarse desde una unidad estacionaria
Penox ¨ . Lo œnico que se necesita es un acoplador de la unidad estacionaria compatible con
la unidad port‡til.

Alinee los pernos con la ranura del
acoplador. Empuje hacia abajo y
gire para bloquear en su lugar.

Empuje hacia abajo y mantenga
en su lugar. 

Empuje hacia abajo y
mantenga en su lugar. 

Unidad estacionaria Penox
Unidad port‡til Cryo/Pulsair

Unidad estacionaria Penox
Unidad port‡til Penox (modelo antiguo)

Unidad estacionaria Penox
Unidad port‡til Puritan Bennett

FIGURA 3 - CONEXIîN DE LA UNIDAD PORTçTIL A LA UNIDAD ESTACIONARIA

Alinee los pernos con la ranura del
acoplador. Empuje hacia abajo y
gire para bloquear en su lugar.

Empuje hacia abajo y mantenga
en su lugar. 

Alinee los pernos con la ranura del
acoplador. Empuje hacia abajo y
gire para bloquear en su lugar.

Unidad 
estacionaria Penox
Unidad port‡til Penox

Unidad 
estacionaria Penox
Unidad port‡til
Invacare

Unidad 
estacionaria Penox
Unidad port‡til Linde
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CONEXIîN DE LA UNIDAD PORTçTIL PENOX ¨ A DIFERENTES UNIDADES
ESTACIONARIAS - MODELOS DE LLENADO SUPERIOR (FIGURA  4)

ADVERTENCIA

Permanezca junto a las unidades hasta que termine el llenado para poder actuar 
inmediatamente en caso de que surja algœn problema.

NOTA: la unidad port‡til Penox ¨ puede llenarse desde las siguientes unidades
estacionarias. S—lo se requiere un acoplador de la unidad port‡til compatible con la unidad
estacionaria.

Empuje hacia abajo y mantenga
en su lugar. 

Empuje hacia abajo y alinee los
los pernos con la ranura en el
acoplador. Gir e para bloquear 
en su lugar.

Unidad estacionaria
Puritan Bennett
Unidad port‡til
Penox

Unidad
estacionaria Pulsair
Unidad port‡til
Penox

FIGURA 4 - CONEXIîN DE LA UNIDAD PORTçTIL A LA UNIDAD ESTACIONARIA

Empuje hacia abajo y mantenga
en su lugar. 

Unidad 
estacionaria
Invacar e
Unidad port‡til
Penox
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La unidad port‡til se llena desde la unidad estacionaria como se indica a continuaci—n:

NOTA: los conectores de llenado deben estar limpios y secos a fin de evitar fallos debido a
congelaci—n. La contaminaci—n puede atascar los acopladores y dificultar la separaci—n de la unidad
port‡til de la unidad estacionaria. RefiŽrase a la secci—n de soluci—n de fallos de la unidad
estacionaria de este manual.

1. Observe el indicador de contenido de ox’geno para asegurarse de que la unidad 
estacionaria tiene un suministro de l’quido suficiente para el llenado. La aguja del indicador
de contenido de ox’geno de la unidad estacionaria NO deber’a encontrarse en la zona 
amarilla de la escala, lo cual indica que la unidad est‡ pr—xima a vaciarse y debe 
llenarse pronto.

2. Retire la cubierta protectora del acoplador de llenado de la unidad estacionaria.

3. Gire el selector de velocidad de flujo de la uni dad port‡til a la posici—n cero (APAGADO).

4. Compruebe los acopladores de llenado que se encuentran sobre la parte inferior de la 
unidad port‡til y la parte superior de la unidad estacionaria para detectar la presencia de 
humedad. En caso de detectar humedad, limpie el acoplador con un trapo limpio y seco 
que no deje pelusa. 

5. Sostenga la unidad port‡til en posici—n vertical con ambas manos, alinee los acopladores y 
baje la unidad port‡til hasta su posici—n de forma tal que la parte del acoplador 
correspondiente a la unidad estacionaria entre en el  conector de la unidad port‡til (FIGURA 3).

6. Empuje ligeramente hacia abajo la unidad port‡til.

ADVERTENCIA

S—lo se requiere un peque–o esfuerzo. NO fuerce la unidad. El acoplador de llenado 
podr’a da–arse si aplica demasiada fuerza.

7. La unidad port‡til y la unidad estacionaria se encuentran ahora totalmente 
acopladas.

8. RefiŽrase a la secci—n ÒLlenado de la unidad port‡tilÓ.

CONEXIîN DE LA UNIDAD PORTçTIL DE LLENADO LATERAL A LAS UNIDADES
ESTACIONARIAS DE LLENADO LATERAL - (FIGURA 5)

ADVERTENCIA

Permanezca junto a las unidades hasta que termine el llenado para poder actuar 
inmediatamente en caso de que surja algœn problema.

Unidad port‡til Cryo Associates 
a unidad estacionaria Penox

Unidad port‡til de llenado lateral Penox
a unidad estacionaria Cryo Associates

FIGURA 5 - ACOPLADOR DE LLENADO LATERAL
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1. Limpie los acopladores de llenado de la unidad port‡til y la unidad estacionaria.

2. Gire para alinear el clavo de acoplador de llenado de la unidad port‡til con la ranura 
del acoplador de llenado que se encuentra sobre la unidad estacionaria.

3. Inserte el acoplador de llenado de la unidad por t‡til en la unidad estacionaria y gire la 
unidad port‡til aproximadamente 30¡ hasta que quede fija en su lugar y en posici—n vertical.

PRECAUCIîN

NO utilice demasiada fuerza al fijar la unidad port‡til en la unidad estacionaria. NO es 
necesario empujar la unidad port‡til dentro la unidad estacionaria una vez que est‡ bien
fija en su lugar.

4. RefiŽrase a la secci—n ÒLlenado de la unidad port‡tilÓ en esta secci—n del manual.

LLENADO DE LA UNIDAD POR TçTIL (FIGURA 6)

NOTA: durante el proceso de llenado, una (1) mano debe mantener una ligera presi—n hacia
abajo sobre la parte superior de la unidad port‡til (de llenado superior œnicamente).

1. Para llenar la unidad port‡til, abra la v‡lvula de purga y llenado tirando la palanca de 
purga y llenado hacia arriba. A continuaci—n, gire el selector de flujo a cualquier 
posici—n ON (ENCENDIDO).

NOTA: deber’a o’r un silbido.

NOTA: aproximadamente cada 30 segundos baje y suba r‡pidamente la palanca de 
purga y llenado a la posici—n OFF (apagado) y ON (encendido) un par de veces. Esto 
ayudar‡ a evitar la formaci—n de hielo en la v‡lvula.

NOTA: el proceso de llenado llevar‡ entre 45 seg. y 1 min. 45 seg. (Los tiempos de 
llenado var’an segœn la unidad se encuentre caliente o fr’a.) (Tenga en cuenta un 
tiempo adicional para las unidades Linde. Este tiempo adicional es necesario para 
lograr una mayor presi—n de saturaci—n.)

FIGURA 6 - LLENADO DE LA UNIDAD PORTçTIL

2. Se dar‡ cuenta de que la unidad port‡til est‡ llena cuando:

a. El silbido cambia de tono.

b. El ox’geno l’quido comienza a purgarse por el tubo de purga en la parte inferior de
la unidad port‡til.
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3. Cierre la palanca de la v‡lvula de purga y llenado durante 10 segundos y, a 
continuaci—n, gire el selector de flujo a la posici—n CERO (APAGADO).

4. PARA OBTENER EL MçXIMO LLENADO:

a. Abra la palanca de purga y llenado hasta que el l’quido se ventile (refiŽrase al Paso 2)

b. Deje la unidad port‡til en su lugar durante 10 segundos una vez que est‡ llena.

NOTA: este procedimiento puede repetirse varias veces para obtener la
cantidad m‡xima de ox’geno l’quido en la unidad port‡til.

5. Una vez finalizado el Paso 4, espere 15 segundos y levante lentamente la unidad 
port‡til de la unidad estacionaria. NO LA FUERCE. Si las unidades no se separan, 
espere de 2 a 5 minutos a que se calienten. A continuaci—n, se separar‡n f‡cilmente.

NOTA: en caso de que se produzcan pŽrdidas de ox’geno l’quido al desenganchar la 
unidad port‡til, vuelva a engancharla varias veces. Esto eliminar‡ el hielo y otras 
posibles obstrucciones.

ADVERTENCIA
En caso de que las pŽrdidas sean extremas al punto de producir un flujo continuo de
ox’geno l’quido, vuelva a enganchar la unidad port‡til, ventile el ‡rea y salga del 
lugar. LLAME A SU PROVEEDOR DE OXêGENO INMEDIATAMENTE.

El contacto con el ox’geno l’quido puede producir congelaci—n.

El ox’geno no es inflamable pero acelera la combust i—n de los materiales inflamables.

NOTA: esto proporcionar‡ aproximadamente 7 horas de uso a 2 litros por minuto.

6. Compruebe el contenido l’quido de la unidad port‡til levantando la unidad por la 
correa directamente sobre el indicador de contenido como muestra la FIGURA 2 y lea 
la barra de colores que indica la cantidad de ox’geno disponible para su uso. 
Asegœrese siempre de que el suministro de ox’geno disponible sea suficiente para la 
cantidad de tiempo que la unidad estar‡ alejada de la unidad estacionaria.

7. Vuelva a conectar la tapa protectora a la unidad estacionaria, si corresponde.

RESPIRACIîN DESDE LA UNIDAD PORTçTIL

El indicador de contenido de ox’geno permite conocer la cantidad de ox’geno existente en la
unidad por t‡til. La banda negra indica el nivel de ox’geno y se mueve de ÒfullÓ (lleno) a ÒemptyÓ
(vac’o) cuando se est‡ utilizando la unidad.

1. Observe el indicador de contenido de ox’geno para asegurarse de que el suministro 
de ox’geno es suficiente.

2. Conecte la c‡nula o la m‡scara de ox’geno al conector de salida de ox’geno.

3. Gire el pomo de control de flujo en sentido horario hasta la velocidad indicada por el 
facultativo.

4. Ajuste la c‡nula o la m‡scara de ox’geno a la car a para recibir c—modamente el ox’geno.
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ADVERTENCIA

NO seleccione otro valor a menos que su mŽdico le haya indicado que lo cambie. El 
valor seleccionado DEBE coincidir con una velocidad de flujo exacta. El ox’geno NO 
fluir‡ si el pomo se encuentra entre dos valores.

Gire siempre el pomo hasta la posici—n CERO (APAGADO) cuando no estŽ 
utilizando la unidad.

5. Si utiliza una c‡nula o una m‡scara de ox’geno, c ompruebe que todos los conectores 
est‡n bien firmes, ajuste la c‡nula o la m‡scara de  ox’geno a la cara y respire normalmente.

6. El indicador de contenido de ox’geno mostrar‡ la  cantidad de l’quido que queda. Debe 
observarse peri—dicamente para asegurarse de que el suministro de ox’geno es suficiente.

ADVERTENCIA

El pomo de control de flujo DEBE colocarse en el valor indicado por el facultativo y 
debe palparse el seguro para recibir la velocidad de flujo de ox’geno indicada. Si 
esto no ocurriera, LLAME A SU PROVEEDOR DE OXêGENO INMEDIATAMENTE:

Selector de velocidad
de flujo variable
(Gire el pomo a la
velocidad de flujo
deseada)

FIGURA 7 - SELECTOR DE VELOCIDAD DE FLUJO VARIABLE (UNIDAD PORTçTIL)

CORREA DE TRANSPORTE

La correa de transporte permite transportar c—modamente la unidad port‡til mientras se est‡
utilizando. Simplemente ajuste la hebilla de la correa segœn su altura y acom—dese la correa
sobre el hombro (FIGURA 8). Las unidades port‡tiles Penox ¨ est‡n dise–adas para ajustarse
c—modamente a un lado cuando se utiliza la correa de transporte. Deben usarse con la correa
sobre el hombro y ajustarse de forma tal que las puntas de los dedos puedan sostener la parte
inferior de la unidad port‡til.

TambiŽn puede convertirse en una pr‡ctica asa de transporte conectando los clips ubicados
sobre la parte inferior de la correa para transportar la unidad en la mano. (FIGURA 9).

FIGURA 8 - AJUSTE DE LA HEBILLA FIGURA 9 - CONEXIîN DE LOS CLIPS
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MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE LA UNIDAD ESTACIONARIA/PORTçTIL DE OXêGENO LêQUIDO

PRECAUCIîN
No aplique nunca ceras, productos para lustrar ni otros compuestos similares sobre 

ninguna superficie de la unidad estacionaria Penox ¨ o las unidades port‡tiles continuas Penox, 
ya que estos compuestos pueden ser inflamables.

CUBIERTA (UNIDAD ESTACIONARIA)
PRECAUCIîN

NO retire la cubierta.

1. Elimine la suciedad y el polvo de la unidad estacionaria y la unidad port‡til con un limpiador suave de 
uso domŽstico y un trapo abrasivo o esponja.

2. Seque la cubierta/el recipiente de acero inoxidable y la unidad port‡til con un trapo seco que no deje 
pelusa.

HUMIDIFICADOR
NOTA: para limpiar el humidificador de ox’geno, siga las instrucciones suministradas por el fabricante. Si
no se han suministrado instrucciones, siga los pasos indicados a continuaci—n.

1. Limpie el humidificador todos los d’as.

2. L‡velo en agua jabonosa.

3. Acl‡relo con una soluci—n de 10 partes de agua y una (1) parte de vinagre.

4. Vuelva a aclarar con agua caliente y vuelva a llenar con agua destilada hasta el nivel indicado en el 
humidificador.

ADVERTENCIA

NO llene excesivamente.

TIEMPOS DE USO
Los tiempos de uso indicados en la tabla son aproximados. Ciertas variables, como el nivel de llenado, el
tiempo inactivo desde el llenado y la velocidad de flujo, influir‡n en la duraci—n del rendimiento. A medida
que desarrolle su propio tiempo de uso, podr‡ predecir los tiempos con una exactitud razonable.

VELOCIDAD DE
FLUJO (LPM / HR)

0,125
0,25
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
15,0

UNIDAD PORTçTIL PENOX
1 (HORAS DE USO)

*37,5
*37,5
27,4
18,2
13,7
9,1
6,8
5,5
4,6
3,4
2,7
2,3
2,0
1,7
1,4
1,1
0,9

*Los tiempos de uso a velocidades de flujo bajas son superados por la tasa de evaporaci—n normal (N.E.R.)
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S—lo para unidades port‡tiles

Problema Causa posible Soluciones

La unidad port‡til 
no se llena.

La unidad estacionaria
est‡ vac’a.
La v‡lvula de purga y
llenado de la unidad
port‡til no est‡ abierta.

Llame a su distribuidor o
representante de servicio
tŽcnico inmediatamente.
Abra la palanca de purga 
y llenado.

La unidad estacionaria y
la unidad port‡til se
congelaron juntas durante
el llenado.

La unidad port‡til se llen—
excesivamente.

Defectos en el sello del cuerpo del
acoplador de llenado de la unidad
estacionaria.

Humedad o materia 
extra–a en los acopladores de
llenado
(unidad estacionaria/port‡til)

Fr’o: tiempo de llenado de 45-55
segundos
Caliente: tiempo de llenado de 55-
95  segundos

Llame a su distribuidor o
representante de servicio tŽcnico
inmediatamente.

Cierre la palanca de purga y llenado y
espere que los acopladores se
descongelen (15 a 20 minutos). Para
evitar la congelaci—n, inspeccione los
acopladores antes de cada llenado y
l’mpielos en caso de ser necesario.

Uno o los dos acopladores de
llenado que se encuentran sobre
la unidad estacionaria y/o la
unidad port‡til se quedan
abiertos despuŽs del llenado.

Hay humedad o materia
extra–a en los
acopladores antes de su
llenado.

Vuelva a enganchar la unidad
port‡til varias veces. Esto
eliminar‡ el hielo y otras 
posibles obstrucciones.

SOLUCIîN DE FALLOS

Indicador de
contenido de
ox’geno

Correa de transporte

Tubo de purga

Acoplador de llenado

Salida de
ox’geno

Selector de velocidad
de flujo

Palanca de purga y llenado
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S—lo para unidades port‡tiles

Problema Causa posible Soluciones

La v‡lvula de alivio
principal (no accesible) se
purga de forma excesiva
(silbido continuo).

La v‡lvula de alivio
principal no se asent—
correctamente despuŽs
de los procedimientos de
llenado.

Vuelva a enganchar la unidad
port‡til. Deje la v‡lvula de
purga y llenado cerrada. Esto
abrir‡ la v‡lvula de alivio
principal y permitir‡ que el
flujo limpie el asiento.

Si la condici—n persiste, llame
a su distribuidor o
representante de servicio
tŽcnico inmediatamente.

No hay flujo. La unidad est‡ vac’a.

No hay presi—n.

El selector de flujo est‡ en la
posici—n CERO (APAGADO).

Problema interno.

La unidad port‡til no se
llen— correctamente.

La palanca/v‡lvula de purga
y llenado no se cerr— lo
suficientemente antes de
que terminara el proceso de
llenado.

La v‡lvula de purga y
llenado no est‡ bien
asentada.

Vuelva a conectar la unidad port‡til a
la unidad estacionaria con la
palanca/v‡lvula de purga y llenado
port‡til cerrada hasta que la v‡lvula
de alivio principal de la unidad port‡til
se purgue (silbido) durante
aproximadamente cinco (5) segundos.

Empuje la palanca de purga y
llenado hacia atr‡s y hacia adelante
r‡pidamente para asentar la v‡lvula.

SOLUCIîN DE FALLOS (continuaci—n)

Vuelva a llenar.

Deje que la unidad se estabilice.
Si hay pŽrdidas, llame al
distribuidor inmediatamente.

Gire a la velocidad de flujo
indicada por el facultativo.

Llame al distribuidor o al
representante de servicio tŽcnico
inmediatamente.

Indicador de contenido de
ox’geno: lectura err—nea.

El indicador no est‡
funcionando cor rectamente.

Llame al distribuidor o al
representante de servicio 
tŽcnico inmediatamente.
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ACCESORIOS

BASE RODANTE DE LA UNIDAD ESTACIONARIA (OPCIONAL)

Base rodante resistente que facilita el transporte de la unidad de un lugar a otro.
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